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Introducción a los mapas de operación (1/3)

� Los mapas de operación resumen las características de 
operación de una máquina y son una representación gráfica 
de las relaciones funcionales halladas (no explícitamente) a 
través del análisis dimensional. Veamos cómo se encuentran 
representados estos números en los diagramas de compresores representados estos números en los diagramas de compresores 
y turbinas:
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Fuente: Fluid mechanics and thermodynamics of turbomachinery – Dixon S. Hall C.



Otra forma de ver los números 
adimensionales

Parámetro Formulación
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Introducción a los mapas de operación (2/3)

� Mapa de operación de un compresor:
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Introducción a los mapas de operación (3/3)

� Mapa de operación de una turbina:
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Selección de Turbomáquinas 

� Para la selección de turbomáquinas se utilizan  2 
números adimensionales adicionales
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Las unidades pueden ser: Q [m3/s], D [m], H [m], N [rad/s]



Diagrama de Cordier
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Expresa, simplemente, una correspondencia que se ha hallado  que existe para 
máquinas de buen rendimiento elaboradas por fabricantes reconocidos.
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Condiciones de Referencia 

� En la mayoría de los casos, los ensayos de TMT están basados 
en condiciones referidas, donde las condiciones de presión y 
temperatura a la entrada se expresan como relaciones con 
valores referenciales, por lo que se define:
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� Basado en esto se reescribir los números adimensionales como:
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